
 
Applied Hygiene System (AHS)  

rex: make the Change!   
 
Desinfektion der Sicherheitswerkbänke (Klasse I - III)  
mit „DCXplus-rex“ 

Die DCX Technologie basiert auf der Trockenverdampfung von 
Wasserstoffperoxid und Erzeugung von Mikro-Aerosolen <0,3μm. 

DCX-Generator Model "rex" ist aus dem Gerät herausnehmbar, mobil und 
speziell auch in einem SWB anwendbar. 

Die Wirkung der H2O2-Behandlung hängt in erster Linie von der 
Aerosolgröße ab. Je kleiner die Partikel sind, desto effizienter die 
„trockene Desinfektion“. Mit der DCX Technologie werden Mikroaerosole 
mit einem Durchmesser von nur 0,3μm und kleiner erzeugt. 

DCXF Desinfektionsflüssigkeit ist eine spezielle Wasserstoffperoxidlösung 
mit einer Konzentration von <8%. 

Bereits bei Raumtemperatur (>20°C) wirkt die Begasung durch 
Wasserstoffperoxid in hohen Maße. Damit ist die Durchführung des 
Desinfektionsprozesses unter Praxisbedingungen optimal gegeben. Je nach 
Ausführung der SWB benötigt man ca. 10-20 min für  eine Keimreduktion 
von  log 6. 

 

Die hohe Keiminaktivierung und Wirksamkeit ist durch die europäische Prüfnorm EN 17272 geprüft und bestätigt. 

 

Nachgewiesen: 99,9999% keimfrei in 10 bis 20 Minuten* 
 
Üblicherweise benötigt man für eine SWB, typen-abhängig ca. 10-20 Min. zum Erreichen von log6 bei Bioindikator 
Geobacillus stearothermophilus. 
 

     
 

 

 

 

 
 

 
 

Technische Spezifikationen 
 

DCX-Generator rex 

Maße in mm (B / L / H)  250 x 370 x 400 
Gewicht ca.   4,2 kg 
Zerstäubungsvorgang  Ultraschall 
Partikelgröße   0,3 μm 
Raumvolumen   0,3 bis 500 m³ 
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AHS, wahrscheinlich die beste Desinfektionsmethode weltweit! 

 
 

 
 

 

Der DCX-Generator "rex" ist aus dem mobilen DCX Gerät herausnehmbar und wird in der Sicherheitswerkbank positioniert. Je 
nach Sicherheitsstufe der Werkbank kann der DCX-Generator einfach über die offene Frontscheibe hineingestellt (Klasse I & 
II) oder über Materiallücke (Klasse III) eingebracht werden. 

Der DCX Generator besteht aus der Wanne mit Ultraschallschwinger, sowie die für die Steuerung und Regelung des Prozesses 
notwendige Sensoren. Die Einbringung des DCX-Generators erfolgt durch die offene Frontscheibe (Klasse I,II) oder über 
Materialschleuse (Klasse III). 

DCX Generator-rex ist mit dem DCXplus Basisgerät verbunden. Die Verbindung dient der Stromversorgung, als auch der 
Flüssigkeitsversorgung des DCX- Generators, sowie der Übermittlung der Daten wie Sensorwerte als auch Steuerungsbefehle 
vom und zum Basisgerät. Es werden Grunddaten für die Erstellung der Dokumentation an das DCXplus Gerät geliefert. 
 

Der Generator wird über einen Schlauch mit der Pumpe/dem Kanister verbunden und dadurch mit der 
Desinfektionsflüssigkeit versorgt. 

 

 

 

 

*SWB (1m3) 


