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Maße in mm (B / L / H)  950 x 450 x 920
Gewicht    ca. 40 kg
Spannung   230 V / 50 Hz
Leistung    max. 400 Watt
Raumgröße   bis 1.500m³

Schutzart   IP10
Isolationsklasse   Klasse I + Klasse II

Generator
Zerstäubungsvorgang  Ultraschall
Partikelgröße   < 1 µm
Betriebstemperatur  15 bis 35°C
 

DCXpro 

Technische Spezifikationen

Routine Dekontaminationen könnten nicht
einfacher sein. Bis zu 16 DCXpro lassen sich
mit einem einzigen Tablet oder 
Smartphone via WLAN steuern und 
jederzeit kann man in den Status der 
Prozesse einsehen und diese kontrollieren.

Alles auf einen Blick

Nachgewiesen:
99,9999% keimfrei
in 30 Minuten
Geobacillus stearothermophilus ist ein
sporenbildendes Bakterium und wird vom RKI*
zur Validierung von Sterilisationsprozessen
empfohlen. Mehrere Tests mit der DCX-Technologie
zeigen eine Log 6-Reduktion bereits nach 30 
Minuten.

Der schlanke und 
mobile Profi 

*RKI, Robert Koch Institut

DCXpro ist das einfachste und mobile
System für Routine-Dekontaminationen
auch auf engstem Raum. Mit DCXpro
werden gesundheitsschädliche Pilze, multiresistente 
Keime, Viren, Sporen und Bakterien bereits
nach 30 Minuten neutralisiert und inaktiviert.
Parasiten wie Bettwanzen und Läuse werden effektiv
getötet und so an deren Vermehrung gehindert.


